BOMBILLA LED
E27 3WATTS



& tight-tec

BOMBILLA LED
E2/7 3WATTS LED®

Voltaje: AC85-240v
Consumo: 3 Watts
Angulo: 200°
Eficiencia: 90 Im/w
Lumens:270 Im
Color: 2,700k / 6,500k

Factor de Potencia: 0.5 V y
Grado de proteccion: IP20

Base: E27 @ light-tec
CRI:280

15,000hrs

Temperatura de Color EQUIVALENCIA 7
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Luz Calida Luz Blanca

Ahorro hasta un 93%
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—DIFUSOR

SRR—— — LED SMD

- Rendimiento luminico de hasta 90 limenes/vatio,

e - e - Angulo de apertura de hasta 180° ya que los LEDs se
v e pueden distribuir por toda la luminaria
San - - Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y
movimientos

—ANILLO DE ALUMINIO

-Anillo de Aluminio disipa y aleja el calor de los chip LED,
para una mayor vida util
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—DRIVER
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—DISIPADOR DE
ALUMINIO

-Para aislar el calor de los componentes electronicos
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—RECUBRIMIENTO PBT

-Su Principal funcién es la estética, usado como aislante en la
industria de la electrénica.
Es un polimero termoplastico cristalino y un tipo de poliéstireno

- Excelente propiedad autolubrificante
- Excelente resistencia quimica
- Excelente resistencia térmica
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