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Reflector LED 500w



 
La carcasa de aluminio integrada de fundición a presión permite una disipación
de calor más rápida.

Lente de 45/60/90 grados con más del 90% de transmisión de luz.
 

 
 
Chip LED 3030 Goldwire con un 99.99% de baja decaimiento de lúmenes.

Controlador IP65 con protección contra cortocircuitos/sobrecarga/sobrecalentamiento
/sobretensión y libre de parpadeo.

 
 

 

  

 
Fácil instalación y bajo mantenimiento.

www.light-tec.com.gt

 
 



Unidad: mm
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Modelo  

Voltaje  AC100-277V 

Consumo 500W 

Dimerizable DALI 

PF >0.95 

Tipo de LED 3030 

Ángulo  45°/60°/90° 

 150 lm/W 

Lúmenes  75000 lm

6000K

 

Temperatura  
  

CRI  >70 

IP 65 

SPD 10KV 

Temperatura 
de trabajo  -20°C~45°C 

Temperatura de

Distorsión

 -40°C~60°C 

 50000h@25°C 

IK  8

28.31 lbs
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AAI Figure
 

 

1m 79 68cm.56950 89120lx,

2m 159 36cm.14237 22280lx,

3m 239 04cm.6328 9902lx,

4m 318 73cm.3559 5570lx,

5m 398 41cm.2278 3565lx,

6m 478 09cm.1582 2476lx,

7m 557 77cm.1162 1819lx,

8m 637 45cm.889 8 1393lx. ,

9m 717 13cm.703 1 1100lx. ,

10m 796 82cm.569 5 891 2lx. , .

Height Eavg Emax, DiameterAngle deg: 53.4

Flux out 29205 lm :  

www.light-tec.com.gt

Curva de Distribución Lumínica



www.light-tec.com.gt


