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@ BOMBILLERIA LED ® INTERIOR LED

7 GU10 5W 1 8 Lémpara I!neal 36w
MR16 5w con lente Lampara lineal negra 36w
MR16 5w
MR16 7w Dimmer 1 9 Lampara LED contra polvo y humedad 36w

Lampara de emergencia 4w
8 Bombilla LED 3w
Bombilla LED 5w
20 Tubo plastico claro y frost 9w

9 Bombilla LED 7w Tubo plastico claro y frost 18w
Bombilla LED 7w Dimmer Tubo de vidrio 18w

1 o Bombilla de Emergencia 7w 21 Tubo Slim claro y frost 18w
Bombilla con Sensor de Tubo Slim claro y frost 36w
Movimiento 9w

1 1 Bombilla LED 10w 22 Tubo integrado 18w
Bombilla LED 12w Tubo T5 aluminio frost 18w

V' 4

4 2 Bombilla LED 15w 23 Lampara tipo liston 2 pies y 4 pies
Bombilla LED 18w

1 4 Bombilla filamento 4w 25 Riel para Sobreponer y Empotrar
Bombilla filamento Sw 26 Barra magnética 12w/16w

1 5 Vela filamento 4w E12 Spot magnético Colgante
Vela filamento 4w E14 L. . .
Vela filamento 4w E27 27 Spot magnético Cilindrico 5w/15w

Spot magnético Circular
1 6 Reflector PAR20 7w ] . ]
Reflector PAR30 12w 28 Tecnologia Backlit para paneles LED

Reflector PAR38 16w 29 Panel 2x2’ LED 40w
Panel 2x4’ LED 72w

30 Ojo de buey empotrable 3w
Ojo de buey empotrable 6w
Ojo de buey empotrable 12w
Ojo de buey empotrable 18w

31 Ojo de buey empotrable 5w 3steps LED
32 Base para MR16

33 Lampara de techo E27



& DECORATIVAS LED

35 Manguera 7.2w x MT
Manguera RGB 7.2w x MT

36 Tira LED decorativa
Tira LED decorativa RGB

37 Reflector RGB 50w

® EXTERIOR LED

39 Farol base E27

40 Reflector LED 10w
Reflector LED 20w
Reflector LED 50w

41 Reflector LED 100w
Reflector LED 150w

42 Reflector LED 300w
Reflector LED 500w
Reflector LED 1000w

® INDUSTRIALES LED

44 Campana LED 100w
Campana LED 150w

45 Campana LED 200w
Campana LED 250w

46 LED de alta potencia 100w
LED de gasolinera 100w

® ALUMBRADO PUBLICO

49

50
51

52
53

Luminaria tipo cobra 60w
Luminaria tipo cobra 100w
Luminaria tipo cobra 150w

Luminaria tipo cobra 80w
Luminaria tipo cobra 150w

LED de alta potencia 30w
LED de alta potencia 40w
LED de alta potencia 50w

Lampara tipo canasta

Light-Tec loT

LED

® SOLAR LED

56
58

59
61

Reflector solar
Estaca solar

Luminaria tipo cobra 15w
Luminaria Tipo Cobra Solar Plus 60w

Luminaria Tipo Cobra Solar Plus +

Solar Sreet Light 2024
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Voltaje: AC100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 38-59mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 5 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 2,700k / 5,700k

Factor de Potencia: 20.6
Grado de proteccion: IP20
Base: GU10

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

425 Im
450 Im

EQUIVALENCIA
% B »«:;wn A convenconaL 60 mm
=:=9
5W 12w 50 W
Ahorro hasta un 90 % S0mm

MR16 5w con lente

@& tanttec

Voltaje: AC100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 39-59mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 5 Watts

Angulo: 38°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 2,700k / 5,700k

Factor de Potencia: 20.6
Grado de protecciéon: IP20
Base: MR16

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

425 Im
450 Im

EQUIVALENCIA
- _ "z _ 0 m
' - ﬁ = @ 601

5W 12w 50 W
Ahorro hasta un 90 %

50mm

Residencial Comercial ~ Oficinas

LED® | & i &

# l.||||_-!-.'.

FI
U

Voltaje: AC100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 38-59mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 5 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 2,700k / 5,700k

Factor de Potencia: =20.6
Grado de protecciéon: IP20
Base: MR16

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

425 Im
450 Im

EQUIVALENCIA

e wowoou  coworco

- =

' = ﬁ — @ 60mm

5W 12W 50 W
Ahorro hasta un 90 %

50mm

Temperatura de Color

o o|CE

Luz Calida Luz Blanca

MR16 7w Dimmer

# l.||||_-!-.'.
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Dimmer

Voltaje: AC85 - 130V60Hz
Corriente: 53.8 - 82.3mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 7 Watts
Angulo: 100°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: 20.5
Grado de protecciéon: IP20
Base: MR16

CRI: 280

Temperatura de trabajo:-20 a 40°c

567 Im
630 Im

EQUIVALENCIA

e e P
-_ = —
V=-:2=0@ o
W 12W 50 W

Ahorro hasta un 90%

50mm



Bombilla LED 3w

Voltaje: AC85 - 240V 50/60Hz
Corriente: 12-30mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 3 Watts
Angulo: 200°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,500k
Factor de Potencia: 20.5
Grado de protecciéon: |IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

No dimerizable

250 Im
270 Im

EQUIVALENCIA

L —
. —_ =z - @ 79mm
s ¥ =
3w W 40w

Ahorro hasta un 93 %

45mm

LED® | 4 F

Residencial ~Comercial

Bombilla LED 5w

Voltaje: AC85 - 240V 50/60Hz
Corriente: 21-46mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 5 Watts

Angulo: 200°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 20.5
Grado de protecciéon: |IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

450 Im

EQUIVALENCIA

oo o -
0=:=Q
5W 10w 50 W

Ahorro hasta un 88 %

Temperatura de Color

Este producto ES
apto para utilizarlo en
2700 K espados wulmeme

Luz Calida Lul Elanca



Bombilla LED 7w

| &

Voltaje: AC85 - 240V 50/60Hz
Corriente: 29.1-63.6mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 7 Watts

Angulo: 200°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,000k

Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccién: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo:
No dimerizable

567 Im
630 Im

EQUIVALENCIA
7W 15w 60 W

Ahorro hasta un 88%

60mm

LED® | & f

-20° a 40°c

Residencial ~Comercial

Oficinas

./|\.

Temperatura de Color

2700 K
Luz Calida

LuZ Blanca

Bombilla LED 7w Dimmer

o|CelE

| &

Dimmer

Voltaje: AC108 - 132V 50/60Hz
Corriente: 53-65mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 7 Watts

Angulo: 180°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,500k

Factor de Potencia: 20.7
Grado de proteccion: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo:

510 Im
667 Im

-20° a 40°c

EQUIVALENCIA
LD osoor commnoom 103 mm
0=:=¢
W 15W 60 W

Ahorro hasta un 88 %
58 mm

EkpﬂvdumES
m
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Bombilla de
Emergencia 7w

Voltaje: AC100-240V 50/60Hz
Corriente: 34-78 mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 7 watts

Angulo: 180°

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 0.9
Grado de proteccion: IP 20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

650 Im

EQUIVALENCIA

®LeD AHORRADORA INCANDESCENTE

. = = @ I 7‘ 145 mm
W 15W 60W \L‘Lj
Ahorro hasta un 88%

«U‘

=

67.5mm

Temperatura de Color

LED® | C€

movimiento 9w

1=

Voltaje: AC100-240V 50/60Hz
Corriente: 83-180 mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 9 watts

Angulo: 200°

Eciencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 0.5
Grado de proteccion: IP 20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

810 Im

EQUIVALENCIA

®LED AHORRADOR INCANDESCENTE

=
' — é — @ 7 118 mm

9W 20w 65w \‘

Bombilla Sensor de



Bombilla LED 10w

|
Voltaje: AC85 - 240V 50/60Hz
Corriente: 42-91mA
Lm Ini: =+4%
Consumo: 10 Watts
Angulo: 200°
Eficiencia: 90Im/w
Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,500k
Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccion: IP20

Base: E27
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

No dimerizable

890 Im
900 Im

EQUIVALENCIA

@1 prm—— comvencous

e=:=9Q
10W zzw 75W
Ahorro hasta un 88 %

LED® | & f

Residencial ~Comercial

Oficinas

Temperatura de Color

2700 K
Luz Célida

LuZ Blanca

o|Cel =

Bombilla LED 12w

Voltaje: AC85- 240V 50/60Hz
Corriente: 50-109mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 12 Watts

Angulo: 200°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,500k
Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccion: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

1,070 Im
1,08 0 Im

EQUIVALENCIA

..... comvmncons: 118 mm

12W 25w 100W

Ahorro hasta un 88 %
60 mm




Bombilla LED 15w

Voltaje: AC85- 240V 50/60Hz
Corriente: 65-136mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 15 Watts

Angulo: 200°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 0.5
Grado de proteccién: |IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

1,350 Im

EQUIVALENCIA

sLe0 vomavons comacou.

e=:=9Q
15W 30w 120W
Ahorro hasta un 90%

138 mm

70mm

Residencial Comercial

LED® | & f:

Bombilla LED 18w

Voltaje: AC85 - 240V 50/60Hz
Corriente: 75-164mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 18 Watts

Angulo: 200°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccién: |IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

1,620 Im

EQUIVALENCIA

o o
. = 147 mm
== =
0=:=@
18W 40w 150W

Ahorro hasta un 88% —75mm







Bombilla filamento 4w

—

Voltaje: AC100 - 130V 50/60Hz
Corriente: 33-40mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 4 Watts

Angulo: 360°

Eficiencia: 105 Im/w

Horas de vida: 3t0,000hrs
Color: 2,700k

Factor de Potencia: >0.80
Grado de protecciéon: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

470 Im
o

EQUIVALENCIA \

4W ™w 40w

Ahorro hasta un 90%

LED®

Residencial Comercial

Bombilla filamento 5w

Voltaje: AC100 - 130V 50/60Hz
Corriente: 38-59mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 5 Watts

Angulo: 360°

Eficiencia: 120Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 2,700k

Factor de Potencia: >0.6
Grado de protecciéon: |IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

600 Im

EQUIVALENCIA

5W 15W 60W
Ahorro hasta un 91%

Temperatura de Color



Vela filamento 4w

E12

Voltaje: AC100 - 130V 50/60Hz
Corriente: 30-40mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 4 Watts

Angulo: 320°

Eficiencia: 120Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k

Factor de Potencia: >0.4
Grado de protecciéon: IP24
Base: E12

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

480 Im

EQUIVALENCIA

4W 10W 40w
Ahorro hasta un 95%

Vela filamento 4w

=

E14

Voltaje: AC100 - 130V 50/60Hz
Corriente: 30-40mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 4 Watts

Angulo: 320°

Eficiencia: 120Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k

Factor de Potencia: >0.4
Grado de protecciéon: IP24
Base: E14

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

480 Im

EQUIVALENCIA

130mm

4W 10W 40w
Ahorro hasta un 95%

Residencial Comercial ~ Oficinas Temperatura de Color

Luz Calida

LED® [ ¥ |

Vela filamento 4w

e

E27

Voltaje: AC100 - 130V 50/60Hz
Corriente: 30-40mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 4 Watts

Angulo: 320°

Eficiencia: 120Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k

Factor de Potencia: >0.4
Grado de proteccion: |IP24
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

480 Im

EQUIVALENCIA

e o o 130mm

{=2=1

4W 10W 40w

Ahorro hasta un 95 %




Reflector PAR20 7w

Voltaje: AC100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 82-26.41mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 7 Watts

Angulo: 100°

Eficiencia: 90 Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,000k

Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccion: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

567 Im
630 Im

EQUIVALENCIA

@LED  uowanor .. p—— 88 mm

W 15W 70W
Ahorro hasta un 90% —

Reflector PAR30 12w

Voltaje: AC100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 45-141mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 12 Watts

Angulo: 100°

Eficiencia: 90 Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,000k

Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccion: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

972 Im
1,080 Im

EQUIVALENCIA

103 mm

12W 25w 90-120W
Ahorro hasta un 90%

Residencial Comercial ~ Oficinas Temperatura de Color

LED® | A | o|CE

000
Luz Célida Luz Blanca

Reflector PAR38 16w

Voltaje: AC100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 68-212mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 16 Watts

Angulo: 100°

Eficiencia: 90 Im/w

Horas de vida: 15,000hrs
Color: 2,700k / 6,000k

Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccion: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

1,296 Im
1,440 Im

EQUIVALENCIA

s1e0 Jr— rav—

133 mm

16W 32w 120-175W
Ahorro hasta un 92%







3,240 Im

Lampara lineal 36w

Voltaje: 100-240V 50/60HZ
Corriente: 129 a 360mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 36 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 120Im/w

Horas de vida: 30,000hrs
Color: 4,000k , 6,000k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de proteccion: IP20
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -30°c a 50°c

3,240 Im .

Lampara lineal negra 36w

Voltaje: 100-240V 50/60HZ
Corriente: 129 a 360mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 36 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 30,000hrs
Color: 4,000k

Factor de Potencia: >0.95
Grado de protecciéon: I1P20
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -30°c a 50°c

Incluye accesorios

Incluye accesorios Aplicacis Aplicacion
plicacion L
Q ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Q J\ """"""""""""""""" .
VAP ® Q) Y N
) — =~ — ~
0 ), i/ 7 L

Residencial Comercial ~ Oficinas | Temperatura de Color

LED® |4 i B | -0 | C€ &CB IR Lirva

Luz Media Luz Blanca
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Lampara LED contra
polvo y humedad 36w

o

IP65 C € wioms

Voltaje: 100 - 277V 50/60HZ
Corriente: 0 a OmA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 36 Watts
Angulo: 160°

Eficiencia: 130Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.95
Grado de proteccién: IP65
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 50°c
No dimerizable

4,680 Im

EQUIVALENCIA

0 s e

=/

] (@)=

36W 2x32W 1200 mm

Ahorro hasta un 76%

47 mm

Lampara de
emergencia 4w

e
o)) S
T

Voltaje: 120 - 240V / 277V
Corriente: 0 a OmA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 4 Watts

Angulo: 170°

Eficiencia: 100lm/w

Horas de vida: 30,000hrs
Color: 5,700-6,000k

Factor de Potencia: >0.7
Grado de protecciéon: IP20
CRI: 280

Tiempo de Recarga: 16-24 hrs.
Temperatura de trabajo: 0°c a 40°c

200 Im

Duraci6én de bateria e

e 100mm

N

220mm

Temperatura de Color

O

6000K
Luz Blanca



Tubo plastico
claro y frost 9w

T S -

i
| @ tiaht-tec

Voltaje: AC85 - 277V 50/60Hz
Corriente:33-106mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 9 Watts

Angulo: 150°

Eficiencia: 100Im/w

Horas de vida: 20,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: IP20
Base: G13

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -10°c a +40°c
No dimerizable

900 Im

EQUIVALENCIA

ey [rey—

- I, d 1 2k | 26mm

9w 2x20W seamm
Ahorro hasta un 78 %

*mas consumo de balastro*

LED® |2

Tubo plastico
claro y frost 18w

T T i S -

Voltaje: AC85 - 277V 50/60Hz
Corriente:65-212mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 18 Watts
Angulo: 150°

Eficiencia: 100Im/w

Horas de vida: 20,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: P20
Base: G13

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -10°c a +40°c

No dimerizable

1,800 Im

EQUIVALENCIA

sie0 meavoscanTe

) )k | 26mm

=/ «

18W 2x40W TS
Ahorro hasta un 78 %

*mas consumo de balastro*

Tuneles Comercial ~ Bodega  Decorativay  gyterior Parqueo Ofici

? fuiETEE

Temperatura de Color

'—T 6000K
Luz Blanca

Tubo vidrio 18w

i A
@ ronttee T

Voltaje: AC100-240V 50/60Hz
Corriente: 75-180mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 18 Watts

Angulo: 130°

Eficiencia: 103Im/w(claro) / 100 Im/w (frost)
Horas de vida: 20,000hrs

Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9

Grado de proteccion: IP20

Base: G13

CRI: 270

Temperatura de trabajo: -20°c a +45°c
No dimerizable

1,850 Im (claro y frost)

EQUIVALENCIA

= I/ « LI |z

1 aw 2x40W 1800mm
Ahorro hasta un 78 %

*mas consumo de balastro*

2 productos diferentes

A
e e




Tubo de Aluminio claro
y frost 18w

Voltaje: AC100 - 277V 50Hz
Lm Ini: =+4%

Consumo: 18 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 110-120Im/w
Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: IP40
Base: G13

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
No dimerizable

2,160 Im

EQUIVALENCIA

od  cawosscam

- I/ b (¢
18W 2x40W 1198mm
Ahorro hasta un 78 %

*mas consumo de balastro*

7 )k [2emm

Tuneles Comercial

QT BEY

LED®

y frost 36w

s i
i

Voltaje: 100 - 277V 50Hz
Lm Ini: =+4%

Consumo: 36 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 110-120Im/w
Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: IP40
Base: FA8/Slim

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°F a 45°C
No dimerizable

4,320 Im

Tubo de Aluminio claro

- aoms €W

) JF |26mm

EQUIVALENCIA
/=4 <
36W 2x75W Z308mm

Ahorro hasta un 76%

*mas consumo de balastro*

Temperatura de Color

S |C€

Luz Blanca

Decorativay
Bodega  Deceratvay Exterior Parqueo Oficinas




Tubo integrado 18w

woms

Voltaje: 100 - 277V 50HZ

Corriente: 0 a OmA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 18 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 125Im/w

Horas de vida: 50,000hrs

Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9

Grado de proteccion: IP20

Base: T8, Integrada con conexion de cable
CRI: 270

Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
No dimerizable

2,160 Im

EQUIVALENCIA
I = I/ (L 10 J3amm
18W i 2385mm

Ahorro hasta un 78%

Tuneles Comercial

Decorativay  Exterior Parqueo Oficinas

LED®| @ ju 2" AEY

Tubo T5 aluminio frost 18w

— wHoHs

Voltaje: 85 - 265V
Corriente: 0 a OmA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 18 Watts
Angulo: 180°

Eficiencia: 95Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccién: IP20
Base: G5

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
No dimerizable

1,710 Im

EQUIVALENCIA

L -

=M | {1—— 1 Fw

18W 2x40W 1140m m
Ahorro hasta un 78%

Temperatura de Color

S |CE€

Luz Blanca



2ft  4ft

*No incluye tubo

Uso para 1 tubo LED

Voltaje: 85 - 277V
Corriente: 68 a 212mA
Lampara para un tubo LED
Fabricada de aluminio
Base G13

Bases con voltaje 85-277v
Capacidad para 1 tubo

5
40mm

%/’O/
—
S —
- —
— 1220mm

40mm

LED@® |2 sz ma:

Lampara tipo listéon

60mm

Temperatura de Color

O

6000
Luz Blanca

o

*No incluye tubo

Uso para 2 tubos LED

Voltaje: 85 - 265V
Corriente: 68 a 212mA
Lampara para 2 tubos LED
Fabricada de aluminio
Base G13

Bases con voltaje 85-265v
Capacidad para 2 tubos

/////
e —

I 1220mm






Riel Sobreponer

Color: @
Medidas

\25mm

1,000mm

Accesorios (son por separado)

(1 (2] (3 (4]
Unioén Unidn para Unién en L Unién en X
para riel muros

&

Uniéonen T

Riel Empotrar

—\YSmm
T

1,000mm

Accesorios (son por separado)

(1) (2) (3]
Magnetic Conector Conector
track para riel flexible



12W

Barra Magnética Spot Magnético Colgante

16W IW

R g

Voltaje: DC40v

Consumo: 12 Watts
Angulo: 90°

Chip: SMD2835

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 3,000k

Grado de proteccion: IP20
CRI: 90

Material: Aluminio
Dimerizable

500 Im

222.3mm

I
L,

i o

Voltaje: DC40v Voltaje: DC40v

Consumo: 16 Watts Consumo: 9 Watts
Angulo: 90° Angulo: 36°

Chip: SMD2835 Chip: COB

Horas de vida: 25,000hrs Horas de vida: 25,000hrs
Color: 3,000k Color: 3,000k

Grado de proteccion: IP20 Grado de proteccion: IP20
CRI: 90 CRI: 90

Material: Aluminio Material: Aluminio
Dimerizable Dimerizable

640 Im 450 Im

330 mm

A ’
b i

(@ D | 275
\ J I mm

L114.5%950
*H1000mm

Residencial Comercial ~ Oficinas Temperatura de Color

LED® | @ ¥ ©

3,000k
Luz Célida



Spot Magnético Cilindrico

Voltaje: DC40v

Consumo: 5 Watts
Angulo: 36°

Chip: COB

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 3,000k

Grado de proteccion: P20
CRI: 90

Material: Aluminio
Dimerizable

330 Im

L114.5%p31
*H94.7mm

Voltaje: DC40v

Consumo: 15 Watts
Angulo: 36°

Chip: COB

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 3,000k

Grado de protecciéon: P20
CRI: 90

Material: Aluminio
Dimerizable

1,050 Im

L114.5%p45
*H170.2mm

Residencial Comercial ~ Oficinas

LED® | 4

)
T

Temperatura de Color

O

3,000k
Luz Célida

Spot Magnético Circular

Voltaje: DC40v

Consumo: 12 Watts
Angulo: 36°

Chip: COB

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 3,000k

Grado de proteccion: IP20
CRI: 90

Material: Aluminio
Dimerizable

780 Im

L114.5%¢100
*H118mm



Marco de Aluminio
No se torna Amarillo @

e —

TECNOLOGIA O>\
BACK LIT O

PARA PANELES LED \

Es un diseno mas robusto y de la mas alta calidad, que
ofrece mejoras tanto en términos de disipacion como
de eficiencia y distribucion luminica.

Base de Aluminio

Driver




Panel 2x2’ LED 40w

Voltaje: 100-277V 50/60HZ
Corriente: 144 a 400mA
Lm Ini: =+4%

Consumo:40 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 100Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 4,100k - 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: 1P20
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

4,000 Im
EQUI.\LALENCIA
B -
40w 4X18W
Ahorro hasta un 55% M

LED® | &

Residencial ~Comercial

Panel 2x4°’ LED 72w

Voltaje: 100-277V 50/60hz
Corriente: 260 a 720mA
Lm Ini: =+4%

Consumo:72 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 100Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 4,100k - 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: I1P20
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -25° a 40°c

7,200 Im

EQUIVALENCIA

sLED meanoescanre

B <

Ahorro hasta un 55%

1,213mm

| sELV



Ojo de buey

Voltaje: 100 - 240V 50/60hz
Corriente: 12.5 a 30mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:3 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 75Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 3,000, 6,000k
Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccion: IP20
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -10°c a 45°c

160 Im

EQUIVALENCIA

g
[25mm

DIAMETRO PERFORACION: @ 75 mm

Ahorro hasta un 94%

LED® | @ fu B | ©

Luz Célida

Ojo de buey

Voltaje: 100 - 240V 50/60hz
Corriente: 25 a 60mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:6 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 80Im/w

Horas de vida: 30,000hrs
Color: 3,000k , 6,000k
Factor de Potencia: 20.5
Grado de proteccié n: IP20
CRI: 270

Temperatura de trabajo: 10°c a 45°c

480 Im

EQUIVALENCIA
Q= i
6w 13-15W

Ahorro hasta un 60%

DIAMETRO PERFORACION: @ 105mm

Residencial Comercial ~ Oficinas

Ojo de buey
empotrable 12w

Voltaje: 100 - 240V

Corriente: 50 a 120mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:12 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 80Im/w

Horas de vida: 30,000hrs

Color: 3,000k , 6,000k

Factor de Potencia: >0.9

Grado de proteccion: P20

CRI: 270

Temperatura de trabajo: 10°c a 45°
Color de base: OBlanco @Negro

960 Im

EQUIVALENCIA
Q= ¢
12W 23-25W DIAMETRO PERFORAGION: @ 165mm

Ahorro hasta un 52%

Temperatura de Color

TECNOLOGIA
Q ‘ SELV ‘ BACK LIT

6000 K

Luz Blanca

Ojo de buey
empotrable 18w

Voltaje: 100 - 240V

Corriente: 75 a 180mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:18 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 75Im/w

Horas de vida: 30,000hrs

Color: 3,000k , 6,000k

Factor de Potencia: >0.9

Grado de protecciéon: IP20

CRI: 270

Temperatura de trabajo: 10°c a 45°c
Color de base: OBlanco @Negro

1,350 Im

EQUIVALENCIA
18W 2x23W Gz

Ahorro hastau n 65%

DIAMETRO PERFORACION: & 203mm



Ojo de buey empotrable
5w 3steps

Voltaje: 85 - 265V

Corriente: 19 a 59mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:5 Watts

Angulo: 120°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 30,000hrs
Temperatura de Color: 2,700/6,000k
Factor de Potencia: 20.5

Grado de proteccién: IP20

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -25°c a 40°c

450 Im

\Angulo Dirigible

EQUIVALENCIA

90mm

-= % l l 90mm
13W

Ahorro hasta un 60%

LED® | &

enla

Intensidad de Luz
por toque

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

toque =40% toque =10%

wrefe e
L S | B

toque =100%

La dimerizacion es en la intensidad luminica,
no en los grados Kelvin (Temperatura de color).

Interruptor de encendido y apagado normal, no
m— es necesario colocar accesorio dimerizable.

Opciones de color de base
(OBlanco @ Negro

Residencial Comercial ~ Oficinas Temperatura de Color

l'l“% o O C€

Luz Blanca



Base dirigible
para MR16

Base: MR16
Dirigible

Color: Blanco, Negro,
Plateado y Bronce
Material: Aluminio

\Angulo Dirigible



Lampara de techo E27

Base: E27

Voltaje: 100-240v
Corriente: max. 60W
Color: Satin Cromo
Material: Hierro y vidrio
Grado de proteccion: IP20

*No incluye bombilla






Manguera 7.2w x MT Manguera RGB 7.2w x MT

10mts smts

Voltaje: 100V

Lm Ini: =+4%

Consumo:7.2 Watts por metro
Angulo: 120°

Eficiencia: 100 Im/w

Horas de vida: 40,000hrs
Color: 2,700k , 5,700k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protecciéon: |IP67
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -25°c a 45°c
Medidas: 1mt/ 5mts / 10mts

720 Im/mt

Protege la punta final de la manguera
contra la humedad usando la tapa.

L.
¥

1mt Incluye grapas

Voltaje: 100V

Lm Ini: =+4%

Consumo:7.2 Watts por metro
Angulo: 120°

Eficiencia: 100 Im/w

Horas de vida: 40,000hrs
Color: RGB

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: IP67
CRI: 280

Temperatura de trabajo: -25°c a 45°c
Medidas: 1mt/ 5mts

720 Im/mt

~ LED sk

FIJAR CON UN CLIP DE ROSCA

Un maximo de 50 metros por conector

Residencial Comercial ~Oficinas  Exterior ~ Fachadas Temperatura de Color ¥

eDe| a4 REEF| o0 alCE|@| [

2700 K Conector con
Luz Calida L Blanca Dimmer \_==sms! capacidad de 50mts



Tira LED decorativa Tira LED decorativa RGB

Voltaje: 12V Voltaje: 12V

Lm Ini: =+4% Lm Ini: =+4%
Consumo:4.4 Watts por metro Consumo:10W/m

Tipo SMD: 2835 Tipo SMD: 5050

Chip’s LED: 60 LEDs/m Chip’s LED: 60 LEDs/m
Color: 3,000k - 6,500k Color: RGB

Fuente de poder: AC110V Fuente de p&der: AC110V
Grado de proteccién: IP20 Grado de proteccion: |IP20

Medidas: 5mts

Compatible con:

lotus lant

350Im/m >
aplicacion A, '

Residencial Comercial ~ Oficinas Exterior  Fachadas Temperatura de Color

D% | A i T HF| 2 2 e

6500 K
Luz Callda Luz Blanca



® Muestra de aplicacion

Reflector RGB 50w

Voltaje: 100 - 265V
Corriente: 189 a 500mA
Lm Ini: =+4%

Consumo:50 Waltts
Angulo: 110°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 20,000hrs
Color: RGB

Factor de Potencia: >0.85
Grado de proteccién: IP65

Kv: 4

CRI: 270

Temperatura de trabajo:-40°c a
4,500 Im

LED®| 4 i B & (€
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® Muestra de aplicacion

Farol con Base E27

Base ceramica: E27
Voltaje: 100-240v
Corriente: max. 60W

Max. 60w

Color: Negro

Materiales: Aluminio y vidrio
Grado de proteccién: |IP44

*No incluye bombilla




Reflector LED 10w

Voltaje: 100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 38 a 118mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:10 Watts
Angulo: 110°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 2,700, 5,700k
Factor de Potencia: >0.5
Grado de proteccion: IP65
CRI: 270

Temperatura de trabajo: -45°c a 75°c

900 Im

10W =100W

Ahorro hasta un 90%

Reflector LED 20w

Voltaje: 100 - 240V 50/60Hz
Corriente: 83 a 200mA

Lm Ini: =+4%

Consumo:20 Watts
Angulo: 110°

Eficiencia: 90Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 2,700, 5,700k
Factor de Potencia: >0.5
Grado de proteccion: IP65
CRI: 275

Temperatura de trabajo: -40°c a 75°c

1,800 Im

20W =200wW

Ahorro hasta un 90%

LED® | # 4 #8] 55 wons

Reflector LED 50w

e

Voltaje: 85 - 265V 50/60Hz
Corriente: 189 a 588mA
Lm Ini: =+4%

Consumo:50 Watts
Angulo: 110°

Eficiencia: 100Im/w

Horas de vida: 30,000hrs
Color: 2,700k , 5,700k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: IP65
CRI: 270

Temperatura de trabajo: -40°c a 50°c

5,000 Im

zzzzz

50W =500W @ @

Ahorro hasta un 90% 7



Voltaje: 100 - 265V 50/60Hz
Corriente:480mA

Lm Ini: =+4%
Consumo:100 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 100Im/w

Horas de vida: 20,000hrs
Color: 3,000k/6,500k
Factor de Potencia: 20.9
Grado de proteccion: IP65
KV: 6

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

10,000 Im

300mm

EQUIVALENCIA

100W=300W

Ahorro hasta un 67%

Reflector LED 150w

C € wens

Voltaje: 85 - 265V 50/60Hz
Corriente: 566 a 1765mA
Lm Ini: =+4%
Consumo:150 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 120Im/w

Horas de vida: 40,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Grado de proteccion: IP65
KV: 4

CRI: 275

Temperatura de trabajo: -40°c a 50°c

18,000 Im

EQUIVALENCIA

150W=400W

Ahorro hasta un 63%

\__/
——
/

304.60 mm

Temperatura de Color

o9

00K
Luz Célida Luz Blanca

384.60 mm



Reflector LED 300w

Voltaje: 100 - 277V
Corriente: 360 a 1080mA
Lm Ini: =+4%
Consumo:300 Watts
Angulo: 90°

Eficiencia: 150Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: >0.98
Grado de protecciéon: IP65
KV: 6

CRI: 290

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

45,000 Im

EQUIVALENCIA

300W=1 OOOW

Ahorro hasta un 68

LEDQ

Reflector LED 500w

Voltaje: 100 - 277V
Corriente: 1805 a 5000mA
Lm Ini: =+4%
Consumo:500 Watts
Angulo: 45°, 60°, 90°
Eficiencia: 150Im/w

Horas de vida: 75,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.98
Grado de proteccion: IP65
KV: 10

CRI: 290

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

75,000 Im

EQUIVALENCIA

SLED  amoceno

500W=1 500W

Ahorro hasta un 67%

@ @

600
Luz Blanca

ortve Tempsralura de Color

H
= ( E WoHs
(=

Reflector LED 1000w

Voltaje: 100 - 277V
Corriente: 3610 a 10,000mA
Lm Ini: =+4%
Consumo:1000 Watts
Angulo: 45°, 60°, 90°
Eficiencia: 150Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.98
Grado de proteccion: IP65
KV: 10

CRI: 290

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

150,000 Im

EQUIVALENCIA ] . . ]!

1,000W=2x1,500W

Ahorro hasta un 67%

@ " - W
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Campana LED 100w

)

|

Voltaje: 120 - 277V
Corriente: 361 a 909mA
Lm Ini: =+4%
Consumo:100 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 170Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: >0.95
Grado de protecciéon: IP65
CRI: 290

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

17,000 Im

EQUIVALENCIA

®LED METALARC

100W=250W

Ahorro hasta un 60%

LED®

Campana LED 150w

)

O gy 55 | &

|

Voltaje: 120 - 277V
Corriente: 541 a 1363mA
Lm Ini: =+4%
Consumo:150 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 170Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: >0.95
Grado de protecciéon: IP65
CRI: 290

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

25,500 Im

EQUIVALENCIA Temperatura de Color

150W= 4;‘6&W L@ LCC.)d

Ahorro hasta un 63%

@ /\



Campana LED 200w Campana LED 250w

C==1 —
Voltaje: 120 - 277V Voltaje: 120 - 277V
Corriente: 722 a 1818mA Corriente: 902 a 2273mA
Lm Ini: =+4% Lm Ini: =+4%
Consumo:200 Watts Consumo:250 Watts
Angulo: 120° Angulo: 120°
Eficiencia: 170Im/w Eficiencia: 170Im/w
Horas de vida: 50,000hrs Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,500k Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.95 Factor de Potencia: >0.95
Grado de proteccién: IP65 Grado de proteccién: IP65
CRI: 290 CRI: 290
Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c
34,000 Im 42,500 Im
EQUIVALENCIA EQUIVALENCIA
200W=500W 250W=750W
Ahorro hasta un 75% Ahorro hasta un 75%
Temperatura de Color tria Bodega

LED® O |l |B@ @

Luz Blanca



LED de alta potencia 100w

BASE

U E40

Voltaje: 100 - 240V 50/60HZ
Corriente: 417-1000mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 100 Watts
Angulo: 220°

Eficiencia: 90 Im/w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 20.9
Grado de protecciéon: IP20
Base: E27

CRI: 280

Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c
KV: 3

9,000 Im

EQUIVALENCIA

L) A Industria Bodega Parqueo (a?rlmsra)g

9 =
100W 200W
Ahorro hasta un 65%

Temperatura de Color

O

6000K
Luz Blanca

LED de gasolinera 100w

C €

Voltaje: 100 - 277V 50/60HZ
Corriente: 361-1000mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 100 Watts
Angulo: 120°

Eficiencia: 120 Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: >0.95
Grado de protecciéon: |IP65
CRI: 290

Temperatura de trabajo: -20°c a 45°c

12,000 Im

2800m m

EQUIVALENCIA Gasolinera

@LED METALARC

100W=500W

2800 mm

Ahorro hasta un 75 % ﬁ —————— N\









Luminaria tipo cobra 60w

Voltaje: 85- 400V
Corriente: 150 a 706mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 60 Watts
Angulo: 140°

Eficiencia: 100 Im/w
Horas de vida: 35,000hrs
Color: 6,000k

Factor de potencia: 20.95
Grado de proteccion: IP65
CRI: 2 80

KV: 6

KV de fotocelda: 2
Temperatura de trabajo: 63°c

6,500 Im

INCLUYE
FOTOCELDA

EQUIVALENCIA

s e 12gmm

60W =175W

Ahorro hasta un 60%

LED® |l 11| ©

Luminaria tipo cobra 100w

Voltaje: 85- 400V
Corriente: 250 a 1176mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 100 Watts
Angulo: 140°

Eficiencia: 100 Im/w
Horas de vida: 35,000hrs
Color: 6,500k

Factor de potencia:> 0.9
Grado de proteccion: IP65
CRI: 2 80

KV: 6

KV de fotocelda: 2
Temperatura de trabajo: 63°c

10,000 Im _

EQUIVALENCIA

@i s

100W=250W

Ahorro hasta un 60%

Temperatura de Color

Bodega

Luz Blanca

Luminaria tipo cobra 150w

Voltaje: 85- 400V
Corriente: 375 a 1765mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 100 Watts
Angulo: 140°

Eficiencia: 100 Im/w
Horas de vida: 35,000hrs
Color: 6,500k

Factor de potencia:> 0.9
Grado de proteccion: IP65
CRI: 2 80

KV: 6

KV de fotocelda: 2
Temperatura de trabajo: 63°c

15,000 Im _

EQUIVALENCIA

BLED METALARC

150W=400W

Ahorro hasta un 63% M en J { Z




Luminaria tipo cobra 80w

i —

Voltaje: 100-305v 50/60Hz
Corriente: 289 a 800mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 80 Watts

Angulo: 130°

Eficiencia: 150 Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color:6,000k

Factor de Potencia: 20.95
Grado de proteccion: IP66

CRI: > 0.95

Supresor de picos: 10Kv
Resistencia a vandalismo: IK08
KV de fotocelda: 4
Temperatura de trabajo: -40°c a 50°c

12,000 Im

INCLUYE
FOTOCELDA

EQUIVALENCIA =

80W =250W

Ahorro hasta un 60%

Bodega

Parqueo SNESY

Luminaria tipo cobra 150w

i —

Voltaje: 100-305v 50/60Hz
Corriente: 541 a 1500mA

Lm Ini: =+4%

Consumo: 150 Watts

Angulo: 130°

Eficiencia: 150 Im/w

Horas de vida: 50,000hrs
Color:6,000k

Factor de Potencia: 20.95
Grado de proteccion: IP66

CRI: > 0.95

Supresor de picos: 10Kv
Resistencia a vandalismo: IK08
KV de fotocelda: 4
Temperatura de trabajo: -40°c a 50°c

22,500 Im il

INCLUYE
FOTOCELDA

EQUIVALENCIA

150W=400W L

Ahorro hasta un 66%

Temperatura de Color

O

6000K
Luz Blanca

@LED METALARC

Temperatura de Color

6,000 3,000K
Luz Blanca Luz Blanca



LED de alta potencia 30w

W &

Voltaje: 100 - 240V
Corriente: 353 a 125mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 30 Watts
Angulo: 180°

Eficiencia: 90Im / w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 6,500k

Factor de Potencia: 20.9
Grado de proteccion: IP20
CRI: 280

KV: 3

Base: E27 / E40
Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

2,700 Im

EQUIVALENCIA

e | \

30w 65W

Ahorro hasta un 65 % =

LED de alta potencia 40w

INCLUYE

Voltaje: 100 - 240V
Corriente: 166 a 470mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 40 Watts
Angulo: 180°

Eficiencia: 90Im / w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: 20.9
Grado de proteccion: IP20
CRI: 280

KV: 3

Base: E27 / E40
Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

3,600 Im

EQUIVALENCIA m
w = |
- z %——‘
- ¥ K‘f}gyj
40W 80W

Ahorro hasta un 62%

Temperatura de Color
nduswia  Bodega  Parqueo Sallesy

: O

i

: 6000K

H Luz Blanca

jn ——

LED de alta potencia 50w

iy 2

Voltaje: 100 - 240V
Corriente: 208 a 588mA
Lm Ini: =+4%

Consumo: 50 Watts
Angulo: 180°

Eficiencia: 90Im / w

Horas de vida: 25,000hrs
Color: 6,000k

Factor de Potencia: 20.9
Grado de proteccion: IP20
CRI: 280

KV: 3

Base: E27 / E40
Temperatura de trabajo: -20°c a 40°c

4,500 Im

EQUIVALENCIA Y
a S | \
= Z A
50W 100W
Ahorro hasta un 62% e



Lampara tipo
canasta

Voltaje: 85 - 400V

Temperatura de trabajo: Hasta 78°c
Carcasa de aluminio fundido a presion
Reflector de aluminio puro

Cubierta de 12"’ PS

Lampara E40

Fotocelda azul multi voltaje 85-277v
Temperatura de trabajo: -15°c a 70°c

4600 mm 750 mm

~Q 550 mm
| Lémpara | ‘J £

Brazo galvanizado metalico de 60cm

S ﬂz-

*Accesorio se vende por separado

LED® |

Temperatura de Color
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@ * Se escala a miles de ubicaciones con una

interfaz de usuario unificada para todos.

I
LAN or LTloT cloud * Accesibilidad de datos, desde una
Gcnf;'{“igf‘f | on device browsers computadora, tableta o teléfono
; i inteligente mediante comunicacion
; E ] __RF Light Controllers cifrada de alta seguridad.
-1 - | RF Network 3 * Monitorea activos en tiempo real.
i r + Valida y audita el cumplimiento del
;__‘ E . codigo de energia.
« Simplifica las anulaciones de horarios en
tiempo real utilizando mapas graficos y
vistas de planos de planta.
* Funciona con sensores de movimiento y
LT 10T Cloud proporciona un que aumenta la seguridad. fotocelda para reducir el uso de energia.
sistema de administracion central LT IoT Cloud integra el monitoreo * Notificaciones por correo electronico y SMS
(CMS) basado en la nube para automatizado de activos de iluminacion de las fallas criticas o en los accesorios.
aprovisionar, monitorear, controlar controlada con la captura de datos en
y analizar sistemas de iluminacion. tiempo real, lo que proporciona acceso

a datos criticos del sistema.

Escaneay
conoce mas

Esta plataforma segura ayuda a las
ciudades, las empresas de servicios  El resultado es un mantenimiento

publicos y los operadores a reducir mejorado y ahorros operativos. LT loT \_a
el uso de energia y los costos de también facilita el desarrollo de otras
mantenimiento, al mismo tiempo aplicaciones de loT.
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Reflector Solar

Medidas: 143 * 108 * 40 mm
Bateria: Bateria de litio ternaria
2.6AH 3.7V 18650

Panel solar: 5.5V 1.4W silicio
monocristalino ETFE

Tamano del panel: 120*77mm
Temperatura de color: 6500k
Ra> 70

Rango de deteccion: 6-10 mts.
Flujo luminoso: 700Im
(totalmente cargada)

Carga: 6-8H

Temperatura de color: 6500k
Sensor de movimiento

700 Im

LEDS | ©

000
Luz Blanca

Estaca Solar

Panel solar: 6v/1.5w

Capacidad de bateria: 3.7v
2000mAH

Modo de control: Control +
switch

Tiempo de carga completa: 6hrs
Tiempo de trabajo: 10hrs
Resistencia: 2-3 dias lluviosos
Funcion: Brillo de periodo de
tiempo, control de luz automatico
facil instalacion

Color: 3,000k

Grado de protecciéon: IP65

LEDS |3

Temperatura de Color

@)

3,000k
Luz Calida
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Luminaria Tipo Cobra Solar Luminaria Tipo Cobra Solar Plus

Potencia maxima: 60w

CRI: >60

Tipo de LED: Lumileds SM D3030 144 pcs
Cantidad de médulos LED: 3 mddulos
Rango CCT: 3000K /4000K /5000K / 6000K
Angulo de haz: Luz polarizada

Capacidad de bateria: 460WH 12.8V
Panel solar: 80W 18V

Bateria: 18650/7.4v/5400mAh/39.96Wh
Panel Solar: 9.5Wp, Mono-crystalline
Silicon

Angulo: 140X70-TPIII

Grado de proteccion: IP65

Angulo de direccién: 120°

IK: 07
Temperatura de trabajo: -20 °C *+ 75°C

@ 40-50mm Método de control: Crepusculo automatico al
amanecer

1 600' [ Grado de proteccion: IP65

m ==
H
8,800Im
Sensor de

movimiento: IE]][ I B C€ ¥

C€ ¥ REACH (((.})) Tom po do i
LED‘EEﬂ]I €85 woner | WY | e

horas horas




Luminaria Tipo Cobra Solar Plus +

Potencia maxima: 50w

CRI: >60

Atenuaciéon automatica 30 - 50% a 100%
cuando se activa el sensor

Temperatura de funcionamiento: -40°C - 75°C
Capacidad de bateria: 42AH128V
Temperatura de trabajo: -20C - +75 C
Clasificacion impermeable: IP67

Tiempo de vida: Panel solar 90% hasta 20 afos
Eficiencia (@ T65°C): 120+10Im/w

Material: Acero y aluminio

Grado de protecciéon: |IP65

6,000Im

Sensor de
movimiento:

®

Mrowave/PIR
opcional

EE;]]H (€ ¢
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Solar Street
Light 2024




Solar Street Light 2024

Panel solar
Es la luminaria amigable plegable
con el medio ambiente.
100% alimentado por el
sol, con paneles solares

gue reducen el consumo

de combustibles fosiles y
Voltaje: 30W-150W

Eficiencia: 190Im/W

Controlador MPPT

Bateria: LiFeP04

Temperatura de color: 5,000K (2,500-6,500k opcional)
Grado de proteccion: |IP66

Temperatura de trabajo: -30°C to +45°C (-22°F to 113°F)
Paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino
Horas de vida: > 50,000 horas

IK: 08

CRI: 70

elimina la contaminacion.

CON-}

LIGHT TEC loT
SYSTEM

Smart City

Exterior  Pargquea S5

B! |
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